
Uvedené technické údaje môžu byť zmenené počas platnosti katalógu bez upozornenia z dôvodu rýchleho vývoja LED zdrojov. Rozdiel v príkone svietidla a svetelného toku +/-10% je v súlade s platnými 
štandardami a nie sú dôvodom k reklamácii. Luminous Flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Difference of power conseption and luminous flux is not reason 
for claim. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak a LED források gyors fejlődése miatt. A lámpatest +/- 10% -os fényáram különbsége megfelel az alkalmazandó szabványoknak, és 
nem indokolja a panaszt. 
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         Sirius Omnis LED SHB PHILIPS XITANIUM Driver  SOCS SOCS00001 

 

  
 

 
• Priemyselné LED svietidlo s krytím IP65 
• Teleso svietidla vyrobené z AL zliatiny 
• Optická časť svietida PC 
• Driver svietidla je stmievateľný 1-10V 
• Dlhá životnosť svietidla až 50 000h (L80B50) 
• Štandardné prevedenie svietidla 4000K, možné 

• Industrial LED fixture with IP65 protection 
• Made of AL alloy 
• PC optical diffuser 
• Dimmable driver 1-10V as standard 
• Long lifespan up to 50 000H L80B50 
• 4000K as standard, possible also in 3000K and  
 

• Ipari LED lámpatest IP65 védelemmel 
• A test alumínium ötvözetből készül 
• Optikai rész PC 
• A lámpatest meghajtó szabályozható 1-10 V-ra 
• Hosszú élettartamú lámpa akár 50 000 óráig 

(L80B50) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

472 DIGIDIM Converter     

1-10V / DALI DALI senzor 

 
 
 
 

 
  

 

Ďalšie 
možnosti / 
Next options 
/ Opciók: 
830, 850 

    

TYPE 
H 

(mm) 
W (mm) Kelvin P (W) Beam Angle 

Luminaire total lum. 

flux(lm) 
CODE 

HB LED 100W DIMM 1-10V 290 250 4000 / 5500 100 W 90 / 120 14 000 SOCS00001 

HB LED 150W DIMM 1-10V 290 310 4000 / 5500 150 W 90 / 120 21 000 SOCS00002 

HB LED 200W DIMM 1-10V 360 350 4000 / 5500 200 W 90 / 120 28 000 SOCS00003 

HB LED 240W DIMM 133 380 4000 / 5500 240 W 90 / 120 33 600 SOCS00004 

Príslušenstvo / Accesories  CODE 

DIGIDIM 1-10V & DSI converter MAX. 15ks svietidiel / MAX. of 15 pc driver / MAX. 15 db lámpatest 472 DIGIDIM 

DALI MSensor 5DPI 14       28001697 


